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OBECNA SPECIFIKACE

BETONOVE OBRUBNIKY (vyobrazeni obecnych typii)

OBRUBNIK
ZAHRADNI

PRIDLAZBA

oznaenidilce druh délka [mm] Sifka  vySka [mm)] hmotnost [kg]

[mm]
10006120 shonovy 1000 50 250 27
50/5120  shonovy 500 50 250 13
50-25M0  rdiasba 500 250 100 29
50-25/8  ndiasha 500 250 80 20

SILNICNI
OBRUBNI

OBRUBNIK
CHODNIKOVY

oznaceni dilce druh délka [mm]  &iftka  vyska [mm] hmotnost [kg]
[mm]

2-16/0 silniéni 1000 150 250 84
100/16716-N ginieni nsjezdovy 1000 150 150 63
100/16726-LV  rochodovylevy 1000 150 2507150 72

(PV - pravy)
13-10

chodnikovy 1000 100 250 55



OBECNA SPECIFIKACE

BETONOVA DLAZBA 200/100/60mm
(vyobrazeni typu v=60mm)

BETONOVA DLAZBA (zamkova) v=60mm
(pro plochy v&. pojezdu nutno pouzit v=80mm — upiesnéni v technické zpravé a
v konstrukénim detailu ULOZENI BET.DLAZBY)

oznaceni dilce délka [mm] Sifka [mm)] vyska [mm]

BET.DLAZBA (zamkova) 200 100 60

dlaZba vhodna pro pochozi plochy (tl.60mm) - pro pojezd nutno pouzit tl.80mm
klasicky tvar dlazby se zdmkem,

polovicni a krajové kameny pro €isté zakonceni dlazdénych ploch

vysoce pevnostni vibrolisovana dvouvrstva betonova dlaZzba

optimdlni pomér vrchni naslapné a spodni jadrové vrstvy betonu zajistuje maximaini
uzitné viastnosti, zejména:

vysokou pevnost

mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti plisobeni vody a chemickych rozmrazovacich
latek

nizkou obrusnost

dobré adhezni vilastnosti



OBECNA SPECIFIKACE

GEOTEXTILIE SEPARACNI NETKANA 400g/m2

Geotextilie jsou vyrobeny z kvalitng recyklovanych 100% PP vliken s dodateénou ptisadou UV
stabilizdtoru. Nadstandartni pevnost a pruznost je d4na moderni vyrobni metodou vpichovanim. Geotextilie
Je diky svym vlastnostem vyuZivéna v prostfedi se zvySenymi néroky na kvalitu a to ve stfednich a silné
zatéZzovych podminkich. Vhodné pro separaci, filtraci drenaZ, ochranu, zpevnéni apod.

FUNKCE OCHRANNA
chréni vrstvu v podloZi proti prorazeni

FUNKCE DRENAZNf
odvadi vodu z povrchu podloZi a umozZiiuje ve své roviné odvadét vodu ze svého okoli

FUNKCE FILTRACNI
zajistuje rovnovahu pfi protékani vody mezi jednotlivymi vrstvami podlozi, zadrZuje vymezené Sastice
material, ale nezabrani pohybu vody

FUNKCE SEPARACNI
zamezuje promichéni rozdilnych vrstey zeminy s odlisnymi funkcemi, mezi kterymi je uloZena

FUNKCE ZPEVNOVACI
umoZiiuje prenaset tahové napéti, zajistuje zvySenou stabilitu stavebnich dél na netnosném podlozi



OBECNA SPECIFIKACE

DVOUBAREVNY UMELY JEDNOVRSTVY VODOPROPUSTNY ODPRUZENY LITY EPDM
POVRCH PRO DETSKA A WORKOUTOVA HRISTE — BEZPECNOSTNIi DOPADOVE PLOCHY
(vyobrazeni dvoubarevného provedeni typu tl.10mm - provadéno plosné v misté stavby — vyobrazeno
bez pruzné podkladni vrstvy tl. 30-60mm jejiZ tiousdtka je stanovena vyskou padu die HIC)
(tlougtka pruZné podkladni vrstvy - viz. TECHNICKA ZPRAVA a KOORDINACNI SITUACNI VYKRES).

ZAKLADNI BARVY

DVOUBAREVNY umély povrch (bezp.dopadové plocha) uréeny pro détska a workoutova hfists - v riiznych barevnych odstinech
(plo$na barevna kombinace resp.uréeni RAL - viz. TECHNICKA ZPRAVA a KOORDINACNI SITUACNI VYKRES).

POZADOVANE PARAMETRY:

Na misté provadény DVOUBAREVNY UMELY JEDNOVRSTVY VODOPROPUSTNY ODPRUZENY LITY EPDM POVRCH
t.10mm (smés z celoprobarveného EPDM granulatu frakce 1-4 mm a PUR pojiva) s filtraénim pritokem min 150mm/h
(dva odstiny tzn.svétlié EPDM a tmavé EPDM budou v poméru 50:50)

na misté provadéné PRUZNE PRYZOVE VODOPROPUSTNE PODKLADNI VRSTVE 11.30-60mm (dle HIC)
ze smési z SBR pryzového granulatu fr.2-4mm a PUR pojiva a filtr.pratokem vétSim nez 1cm/s.

Veskeré pouzité materialy jsou netoxické die DIN 38414-4, zdravotné nezavadné pii styku s lidskou pokoZkou (doporuéeni SZU &.1/2000).
V systému nejsou pouZity recyklované pneumatiky, ale recyklaty technickych pryzi. Tyto suroviny jsou bez zapachu.

PROVEDENI UMELEHO VODOPROPUSTNEHO ODPRUZENEHO LITEHO EPDM POVRCHU VC.PRUZNE PODKLADNI VRSTVY MUSI BYT
ZANSTENO SPECIALIZOVANOU FIRMOU (nutno dodrzet technologicka pravidia daného systému).

POZNAMKA: HIC=hodnota kritéria poranéni hlavy (head injury criterion /HIC/ value)



Pfi realizaci hfisté je prvofada bezpe&nost. CSN EN 1176 a CSN EN 1177 stanovuiji
bezpetnostni pozadavky na herni zafizeni, jejich montaz, provoz a Gdrzbu. Vyrobky musi
spliiovat poZadavky norem CSN EN 1176 a CSN EN 1177 pro herni zafizeni. Véechna hermni
zafizeni musi byt pfi instalaci vybavena dopadovou zénou, ktera tlumi naraz. Druh a tloustka
tlumiciho materialu je pfesné stanovena normou CSN EN 1177 (obr.B2 a tab.D.1) a zavisi od
vySky volného padu z hraciho zafizeni. Pro vyrobky nutno dodat montazni navod, kde jsou
uvedeny zasady udrzby, kontroly a seznam nahradnich dili. Kazdy produkt musi byt oznagen
identifikaénim Stitkem, na hii$ti musi byt osazen provozni fad.
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PruZna pryZova vodopropustna podkladni vrstva PruZna pryZova vodopropustna podkladni vrstva
tl.min 44, 54, 64 a 74mm. tL.min 30, 40, 50 a 60mm.

Tabulka orientaénich tlousték pruzné podkladni vrstvy s ohledem na vy$ky padu

JEDNA SE O ORIENTACNI TLOUSTKY — JEDNOTLIVE SYSTEMY RUZNYCH VYROBCU
MOHOU MIT JINE TLOUSTKY PODKLADNI VRSTVY. PRED ZAHAJENIM STAVBY
(NEJLEPE V RAMCI VYBEROVEHO RIiZENi NA ZHOTOVITELE STAVBY) BUDE
ZHOTOVITELEM PREDLOZENA OVERENA KOPIE OSVEDCENI (PROTOKOLU -
napf¥.laboratorni zprava) O SPLNENI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU
POUZITEHO SOUVRSTVI PROPUSTNYCH POVRCHU DLE VYSKY PADU HIC
(HIC= hodnota kritéria poranéni hlavy - head injury criterion /HIC/ value)

VYDANE AKREDITOVANOU ZKUSEBNOU.

VYSE UVEDENE ORIENTACNI TLOUSTKY VYCHAZI Z PROJEKTANEM DOSTUPNYCH
OSVEDCENI - v pfipadé, kdy uchazeé& disponuje pouze souvrstvim s vétSimi tloustkami
podkladni vrstvy, musi toto zohlednit v ramci vybérového Fizeni - nejedna se o vicepraci,
nelze v prubéhu stavby narokovat vicepraci za vétsi tloustky pruznych podlozek oproti
tloustkam uvedenymi v projektové dokumentaci vé.vykazu vymeér.



OBECNA SPECIFIKACE

SESTAVA 3x nebo 2x STINICICH TROJUHELNIKOVYCH PLACHET
rovnostranné trojuhelniky (délka kazdé strany 5m)
stojany ve vzdalenosti 6 - 6,3m (zaklady)
kotveno v zakladech 750/750/1000mm C16/20

Plachty — material 100% Acryl 250g/m?2.
Barva bila — slonova kost.

Sloupky Sikmé — ocelové Zarove zinkované nebo hlinikové (dle vyrobce).
NA ZIMNI OBDOBI NUTNO DEMONTOVAT.




HLAVNI HERNI SESTAVA

VysSka padu 1m
Vékova skupina 3-5let




Nizev prvku
kombinovand herni
sestava pro détiod 2 -5 let

Vyobrazeni prvku Pldorys 33 m? s
124 154
s :
Rez
Popis hracdi sestavy

Hraci sestava s uzavienym pldorysnym tvarem obdéiniku, se dvéma véZickami v rizné vyice a dvBma nastupnimi podestami s jednou skiuzavkou z visky 0,60m.
Nastupy na sestavu jsou moZné 2 piimo terénu na podestu nebo pres prolézad bodnici s kruhovym otvorem. Mezi viEZickami a podestami lze pfechdzet po mostd
se stupatiy, po dvou Sikmych rampéch s pfickami a zébradlim a prolézacim tunelem. jedna 2 viZitek mé balkon,

Nadzemni prvky jsou ve viglce Max, 0,60m. Prostor pod vEZickami je zéroveds vhodné skeyd. Hrad sestava obsahuje riznorodé hrad prky, kters pozitivng oviiviiujf rozvej
pohybowych, logickych, mentiinich schopnosti maljch déti a podporuji spolecnou hru déti.

Na boénicich po celé délce herni sestavy fsou riizné dalii dopiiikové hry:

- parovadi hra s obrazky

- algebra - hra s &sly pro motoricky trénink

- namofnické kormidio

- dalekohled - kaleidoskop

- dvé miuvici trubky” - umoZiwji pfenos slov nebo zvuk( z protilehtijch vi¥icek, Spojené jsou pryfovou hadici, nainstalovanou v zisypu vedle zikladd
hitseé, funguji jako jednoduchy telefon.

Herni funkece

hraci domegek s vice hernimi moZnostmi, rozvijefici motorické, intelektualni i socidlni citéni déti
algebra, balkon, parovaci hra, rampa se stupni, kermidlo, skluzavis, zvukové trubky, most se stupinky, kaleidoskop
Viékové urdeni od2-5let Zakladni rozméry 41x24%x20m
Bezpenostni z6na min. 54x76m Vimira bezpeénostni zony 34 m?
Kritlcka viska padu 0,6m
Materil

Konstrukce hraci sestavy | kvalits pouZitych materiahl zaruéuji vysokou odolnost vitdl viniim potasi i pfipadnému vandalismu. Nemd véhové omezeni

Sloupky jsou 2 kvalitnibo piirozené vysoce Zvicnatého a odolného dieva severské borovice, opracavané laminovanim,
odetiené specidinim ekologickym olejem do hloubky cca 7 mm, dvojitym barevnym néatérem - ponorem s UV ochranow.
Dfevo barvou nasdkne, proto je natér vysoce kvalitni a trvanlivy, neclupuje se a neodpadava. Sloupky |sou ukotveny

do pozinkovanych dfevo:

ocelovych patek. Po smontovani a osazeni sestavy do terénu difevénd Eist sloupku nedochdzl do piimého kontaktu se
zemi. Dfevo tak ani po dlouholetém pouZivani neprasks a zachovava si plvodnl tvar | barvu. Dfevo se stejnou povrchovou

Gpravou je pouZito i na bo&nf stény herni sestavy.

Vysokotlaky laminat fezatelny pouze diamantem je mimofddn& pevny a odolny materiil. je pouZit na stii3ky herni sestavy &
HPL: | pfidavné hry. Diky metodE dvojitého frézovand jsou okraje desky hladké a prijlemné na dotek. Materidl nevyZaduje
| praldicky Zddnoy Gdriby




V3echay kovowé Easti, jako napiikiad zabradli balkonu, miuvici trubky & bezpednostnd madila - jsou 2 vysoce kvalitn], tepeing
zpracované ocell zinkované ponorem, pfekryty kvalitnim praZkové nandSenym barevnym povechem, co2 zaruluje
dlouholetou a bezvadnou funkinost a kov:

barevnou stalost. Bezpecnostni madio pii vstupu na skluzavku je z protlaceného hiliniku,

Povrch skiuzavky Je z valcované nerezové ocell - ma Supinatou struktury, coZ zajiStuje stejny skiuz u riznjch
vilcovana nerezova ocek: materi&ll oblefenl. Ziroved zabrafiuje pfehfar skiuzaviy v I6t&,
Spodni 3mm mazonitova deska po celé délce smyku sniZuje hlulnost.

Podlazky jsou 2 materidlu plywood. Podlahy jsou protiskluzovié upraveny. Plywood je pouZita také na plywood - lodni

rekdizka:
g Sikmou rampu.

MontaZ a zplisob osazend do terénu

priprava terénu: Kotveni na pevery povreh,

Hraci sestava se fixuje na podkladovy beton. Kolem sestavy se prostor ve vpméfe
osazeni prvku: bezpednostni plochy pokryje bezpegnostnim povrch v souladu s normou ESN EN 1176 3 1177,

Cela plocha bezpefnosmi 26ny se po osazeni prvku v celém rozsahu bezpednostni plochy pokryje bezpetnostim
povrchem v souladu s normou CSN EN 1176 a 1177 a projektovou (prava bezpecnostni zony:
dokumentacl,

— . 2EN 1177

10,10m
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Grafické a prostorové zobrazend architektonického feZent hernich prvk( détského hiisté/méstského mobilidie vyobrazeného na tomto technickém

listu, k jehoZ pouiiti v projektové dokumentaci udélil autor soublas, vietn celého textu a technickych spedifikaci, které popisull pfedmétné dilo na tomto
technickém listu 185/2015 Sb.

Autorsky zakon ve znénl pozdéfSich pfedpisd, a podle § 283 zidkona £J. 300/2005 Sb. Trestni zakon ve znéni pozdé@jSich predpisi jsou trestné jakékoli a viechny
zé&sahy do zékonem chrénénych prav k tomuto dilu. Priviastnéni si autorstvl k dilu nebo jeho Easti, kopirovani obsahu technického listu nebo jeho Eisti (obréizky,
texty) a jejich pouZivani k obchodnim Geldm bez souhlasu autors je v rozporu s vySe uvedenymi zakony a je trestnym Cinemi!

Normy

Herni sestava v piném rozsahu splfitje podminky celoevropské bezpednostni normy platné na Slovensku jako CSN EN 1176, Pod hraci sestavou musi byt pouZit
dopadovy povrch ve smysiu normy CSN EN 1176 a 1177 ve vrstvé dle typu materidle dimenzovaném na viSku padu hemnl sestavy.




Product Specifications

vekové rozpéti. 3-5
détka(mm): 4150 mm
Sirka(mm): 2450 mm
vyska(mm): 2060 mm
cistdhmotnost: 433244 kg
bezpecnostnizénasirka(mm): 5400 mm
bezpelnostnizonadélka (mmy): 6500 mm
bezpecnostniplocha: 30m?
vySkavolného padu(mmy): 1000 mm
dobamontdaZze: 30hodin

Product Materials

Material kg %
hlinik 04 01
sololit 18 03
HPL 200.6 378
borovice 96.2 181
Polyamide(PA) 25 05
Polyethylene(PE) 74 14
praskoveé lakovany
polyester = .
Nerezocel 291 55
Nerezocel EN1.4301 59 11
Thermoplastic
elastomer(TPE) ue bt
aocel 1737 327
barva na dfevo 57 1
zinek 0.1 0
Zarovypozink 22 04
531kg 100%
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OBECNA SPECIFIKACE

MOBILIAR - designova lavicka s opéradlem
d=1,8m, sedak i opéradlo z tropického dreva
(kotveno do bet.zakladku 200/200/hl.240mm min C16/20)

: |
!' - ]
i = |
Material: tropicke dfevo
Charakter konstrukce: ocel.kee spojena s diev.deskami Sroubovymi spoji z nerezu
Povrchova tiprava: ocel.kce boénic je opatfena ochr. vrstvou zinku a praSkovym vypal.lakem SEDA
Nosna kostra: dvé& boénice svafené z ocel, trubek &étvercového profilu 40 x 40 mm a 20 x 20mm a
vypalki z oceloveho plechu tioustky 5 mm
Sedak: 3 desky z masivniho dieva obdéinikového prifezu (110x33 mm) délky 1718 mm
Opéradio: 2 desky z masivniho dfeva obdélnikového prifezu (110 x 33mm) délky 1800 mm
Barevnost: odstiny polyesterovych praskovych lakl v jemné strukiufe mat
Kotveni: kotveni pod dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych tyci M8

VSechny prvky méstského mobiliafe musi byt fadné ukotveny podie podkladi
vyrobce, v opaéném pfipadé hrozi pfi neopatmeém uzivani pfevrhnuti vyrobku, za
jeho nésledky nenese vyrobce Zadnou odpovédnost.

Hmotnost: 36 kg
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