PARE CiSLO:

AUTORIZACE:

Projektova cinnost ve vystavbé

Poradenska a konzultacni ¢innost, zpracovani odbornych studii a posudkd,
priprava a vypracovani technickych néavrhu, grafické a kreslicské prace

SPECIALIZACE SPORTOVNICH STAVEB

PROJEKTOVANI SPORTOVIST s.r.o.

Kvitkova 4323
760 01 ZLIN

jan.dudr@centrum.cz, tel.724271017
projektovani-sportovist.cz

Projektovani vicetcelovych hrist, détskych hrist, sportovnich areald
a $kolnich sportovist, fotbalovych a basebalovych hrist, atletickych

areald,

tenisovych a beachvolejbalovych kurtt, minigolfu,

miniaturfgolfu a adventuregolfu, pétanque, umélych osvétleni a zavliah
sportovist, odpocinkovych a relaxacnich zén, senior parkt, venkovnich
posilovacich center, tribun, Saten a hygienickych zazemi,
sportovné rekreacnich arealu, sport.podlah a vybaveni télocvicen a sport.hal,

venkovnich uceben

KRAJ: ZLINSKY
MiSTO STAVBY: ZLiN
INVESTOR: STATUTARNIi MESTO ZLIiN PROFESE: STAV.TECHNICKE RESENI
L, . JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz
nam.Miru 12 VYPRACOVAL.: tel. 724271017 www.projektovani-sportovist.cz
761 40 ZLiN ZODPOVEDNY
NAZEV STAVBY: PROJEKTANT ING.HANA SEVCiKOVA
PROFESE:
Revitalizace zahrady MS Zlin,
M.Knesla 4056 — |.etapa HLAVNI INZENYR ING.HANA SEVCIKOVA
PROJEKTU:
STAVEBNi OBJEKT: KOD PROJEKTU: 19/2024
BEZ CLENENI STUPEN: PD pro povoleni stavby
NAZEV VYKRESU: DATUM: 11/2024
KONSTRUKCNI DETAILY €. VYKRESU: D.2.3c M &.:



mailto:jan.dudr@centrum.cz,%20tel.724271017
mailto:jan.dudr@centrum.cz%20tel.724271017%20www.projektovani-sportovist.cz
mailto:jan.dudr@centrum.cz%20tel.724271017%20www.projektovani-sportovist.cz

Vzorovy konstrukcni detail piskoviste
(vnitni primér @3500mm)

OBVODOVY VYVYSENY LEM PISKOVISTE (§=400mm / v=150mm) - d=13,5bm

na miste provadény bet.korpus - pritfez 0,44m?2 x 13,5 =6m3 v¢.2x ocel.pruty @6mm 413,5bm tzn.27bm
na 7B zékladu §=700 / h1.300mm - d= 13,5bm tzn.2,84m3 (minC20/25) vé.12m2 Kari sité 100/100/60mm
+ EPDM tl.15mm (RAL 3017+RAL3016 v poméru 50:50) = rozvinut $=0,6m x 13,5bm = 8§, 1m2

— dno piskovisté ZB DESKA @3500mm / t1.150mm = 9,6m2 x 0,15=1,44m3 (min C20/25)
v¢.10m2 kari sit€ 100/100/60mm - deska bude na Smistech provrtina pro odtok vody do podloZi

deska bude provedena na vrstvu ze §térkodrti tl.150mm (HDK FR.8-16mm tf.A)
93500mm / t1.150mm = 9,6m2 x 0,15=1,44m3

ATYPICKA VODOPROPUSTNA KRYCI PLACHTA S GUMOLANY A HACKY
— (v¢.12ks zabudovanych spec.nerezovych bezpe¢nostnich Gichyti - Gehyty zabudovény
napevno do bet.korpusu)
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Vzorovy konstruk¢ni detail piskovisté
(vnitini primér @5000mm)

OBVODOVY VYVYSENY LEM PISKOVISTE (¥=400mm / v=150mm) - d=18,2bm

na misté provadény bet.korpus - prifez 0,44m2 x 18,2 =8m3 v&.2x ocel.pruty @6mm 418,2bm tzn.36,4bm

na 7B zékladu $=700 / hl.300mm - d= 18,2bm tzn.3,82m3 (minC20/25) v&.17m2 kari sit& 100/100/60mm

+ EPDM t.15mm (RAL 3017+RAL3016 v poméru 50:50) = rozvinut§ §=0,6m x 18,2bm = 10,9m2

— dno piskovisté ZB DESKA @5000mm / tl.150mm = 19,6m2 x 0,15=2,94m3 (min C20/25)
v¢.20m?2 kari sité 100/100/60mm - deska bude na Smistech provrtina pro odtok vody do podlozi

deska bude provedena na vrstvu ze $térkodrti tl.150mm (HDK FR.8-16mm tf.A)
5000mm / t1.150mm = 19,6m2 x 0,15=2,94m3

ATYPICKA VODOPROPUSTNA KRYCI PLACHTA S GUMOLANY A HACKY
| (v&.12ks zabudovanjich spec.nerezovych bezpetnostnich fichyti - tichyty zabudovény
napevno do bet.korpusu)
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PRIKLAD PROVEDENI PISKOVISTE S VYVYSENYM LEMEM
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VZOROVY KONSTRUKCNI DETAIL SKLADBY

PRO ULOZENI BETONOVE ZAMKOVE DLAZBY
(BEZ POJEZDU)

VYSPADOVANA BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA tl.60mm
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L BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60 mm

AN

—
— HDK fr.4- 8 mm (kladeci vrstva) (TRA)  30mm g
— HUTNENE DRCENE KAMENIVO fr8-16mm (TR.A)  150mm 2
" ZHUTNENA PLAN (vykop) L




Typovy detail zakladu pro kotveni détskych hernich zafizeni

500

konstrukce détského
hemniho zafizeni
(kotveni upfesni dodavatel)

- BET.ZAKLAD 500/500/HL.800mm (C16/20 resp.B20)
VCSTERKOPISKOVEHO PODSYPLU

800

50

UMELE POVRCHY UMELE POVRCHY
PODKLADNI PODKLADNI

VRSTVY HDK

VRSTVY HDK




Typovy detail zakladu pro kotveni mobiliare
(lavicky, odpadkové kose a stojany na kola)
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BET ZAKLAD (C16/20 resp.B20)
. VCSTERKOPISKOVEHO PODSYPU
(rozméry dle projektu)
BETONOVA DLAZBA BETONOVA DLAZBA
PODKLADN] PODKLADNI
VRSTVY DDK VRSTVY DDK

dle projektu
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Typovy detail zakladu pro kotveni stinicich plachet
(V UMELEM POVRCHU)

konstrukce stinicich plachet
(kotveni upiesni dodavatel)

_ BET.ZAKLAD 750/750/HL.1000mm (C16/20)
VC.STERKOPISKOVEHO PODSYPU
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UMELE POVRCHY

UMELE POVRCHY
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Typovy detail zakladu pro kotveni stinicich plachet

(V ZATRAVNENEM TERENU)
fen)
)
~
konstrukee stinicich plachet -~ BET.ZAKLAD 750/750/HL.1000mm (C16/20)
(kotveni upfesni dodavatel) VC.STERKOPISKOVEHO PODSYPU
PRIR.TRAVNIK (ORNICE S VYSEVEM) PRIR. TRAVNIK (ORNICE S VYSEVEM)

1000

I.50 k.




Typovy detail zdkladu pro kotveni stinicich plachet
(V DLAZDENYCH PLOCHACH)

750

konstrukee stinicich plachet
(kotveni upfesni dodavatel)

_ BET.ZAKLAD 750/750/HL.1000mm (C16/20)
VC.STERKOPISKOVEHO PODSYPU

60

BET.DLAZBA

BET.DLAZBA

1000

PODKLADNI VRSTVY

20,

PODKLADNI VRSTVY




		2024-11-04T18:11:54+0100
	Ing. Hana Ševčíková




